
INF151
Termómetro Infrarrojo

PRUEBA DE TEMPERATURA SIN CONTACTO
EN LA PALMA DE SU MANO

Rango extendido
• -40 a 788˚F & -40 a 420˚C

Selección en un botón

Apuntador láser

Lectura sostenida por 7
segundos

Tres niveles de emisividad
predefinidos 0.85, 0.90 y 0.95

Las características incluyen
• Pantalla con luz de fondo
• Relación de distancia 

al área de medición de 8 a 1
• Auto apagado
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PORVAVOR

RECICLE

Rango Resolución Precisión
-40 a 788˚F

±2% Reading
-40 a 420˚C
1° F/C above or 3°F / 2°C
Repetibilidad ±1°F/C
Tiempo de respuesta <500 milliseconds
Temperatura de operación 41 a 104°F  (5 a 40°C)
Diámetro mínimo de medición 1"
Emisividad seleccione entre 0.85, 0.90 ó 0.95
Relación distancia al blanco 8:1
de medición

El INF151 combina la conveniencia esperada en una
prueba de temperatura sin contacto con la comodidad
superior de su forma de pistola para mejor manejo. El
nuevo rango extendido incrementa la capacidad de
prueba de temperatura profesional mientras que el
apuntador láser incrementa la velocidad, exactitud y
seguridad para sus tareas de mantenimiento y
localización de fallas.

El INF151
Tiene las siguíentes características:
• Medición desde -40 hasta 788˚F (-40 hasta 420˚C)
• Tres puntos de emisividad ajustable
• Apuntador láser
• Lectura sostenida automáticamente por 7 segundos
• Un botón para cambio de ˚F a ˚C 
• Pantalla con luz de fondo
• Correa de acarreo integrada
• Relación de distancia al área de medición de 8 a 1
• Auto apagado
• Indicador de batería baja
• Un año de garantía limitada

Las especificaciones se dan para temperaturas de operación entre 64 y 77°F (18 a
25°C). Las especificaciones son válidas para un año después de la calibración.

Accesorios opcionales:
Estuche de Vinil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AC319
Estuche duro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AC504
Maleta dura profesional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AC506

Relación distancia a spot de medición de 8:1

0.1˚F -40 a 212˚F
-40 a 100°C

1° F/C  arriba de 212˚F
arriba de 100°C

±2% Lectura

or 3˚F/2˚C

Especificaciones


